
Organic energy worldwide

Данные проекта
Ввод в эксплуатацию: декабрь 2014
Увеличение мощности: декабрь 2018
Сырье:		  Искчительно коровий навоз 

Технические данные
Предварительное хранилище: 	 3x 1.048м³
Ферментёр:				    8x 4.904м³
Блочная ТЭС:				   800кwel
Тепловая мощность сгорания:	 6 МВт

Особенность
Собственник биогазовой установки производит 
сухое молоко. Чтобы удовлетворить растущий 
спрос, было построено совершенно новая ферма с 
14000 дойных коров, молочный завод и биогазовый 
завод. Ежегодно на данной площадке производится 
около 20 000 тонн сухого молока на экспорт.
Все подразделения компании работают очень 
устойчиво. Этому способствует и собственное 
выращивание кормов. Дигестат биогазовой 
установки используется для удобрения. Кроме того, 
собственник установки даже достигает синергии с 
другими частями бизнеса в производстве своего 
собственного топлива: на маслобойне, помимо 
соевого масла, которое поступает на завод 
биодизеля, также производится жмых, с которым 
кормят животных.
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На месте сырое молоко перерабатывается в сухое 
молоко для Китая, Бразилии и Ближнего Востока

Установка для переработки возобновляемых ресурсов
Дураццо, Уругвай


